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 » ENVIو ايجاد نقشه كاربري اراضي با كمك نرم افزار  « راهنماي تهيه

 

 انتخاب سنجنده مورد نظر و دانلود تصوير مناسب   .١

ي يك  ه كاربري اراضـ اوير ماهوارهمنطقه مطالعاتي در ابتدا ميبمنظور ايجاد نقشـ عت محدوده مطالعاتي و دقت كار مورد نياز، تصـ ت با توجه به وسـ اي بايسـ
 شود.استفاده مي  MODISاي مربوط را تهيه نمود. بعنوان مثال در اينجا از تصاوير ماهواره

ه آدرس اينترنتي   ه بـ ا مراجعـ اريخ bin/imagery/realtime.cgi-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-http://lanceبراي دانلود بـ دوده مورد نظر در تـ ، محـ
ه كاربري اراضـي يك محدوده همواره ميمناسـب انتخاب مي روري اسـت كه در ايجاد نقشـ ود. ذكر اين نكته ضـ تفشـ اويري اسـ اده نمود كه در آن بايسـت از تصـ

هاي گرم سال (اواخر بهار و تابستان) كه از تنوع پوشش  داراي بيشترين نوع كاربري و كمترين ميزان ابرناكي باشد. بعبارتي ديگر استفاده از تصاوير ماه زمان
 ميلادي) Junتا  Aprilهاي  تر خواهد بود. (ماهگياهي بالايي برخوردار است، مناسب

الدر اين پروژه برا ه ابر 2014و   2007، 2002هاي  ي سـ وير نياز اسـت كه بدليل وجود عارضـ ته هر كدام يك تصـ بايسـت  بندي مزاحم بوده و مي(ابر در دسـ
بندي، گاهاً از چند تصـوير در يك محدوده زماني نزديك به هم براي بندي حذف شـود) در اكثر تصـاوير و كاهش خطاي دسـتهدر ابتداي امر و قبل از طبقه

 هاي موردنظر استفاده شده است.سال
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 1متري ( 500)، 36إلي   8به ترتيب باندهاي حرارتي يك كيلومتري (  MOD02QKMو    MOD021KM ،MOD02HKMهاي با كليك بر روي لينك

 كنيم.) از تصاوير موديس رو دانلود مي2و   1متري ( 250) و  7إلي  
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 ENVIبا كمك  MODISاز  زمين مرجع نمودن تصاوير سطح يك دانلود شده  .٢

 
 كنيم. تصاوير دانلود شده را فراخواني مي Open Image Fileابتدا با كمك گزينه 

 
يك كيلومتري را نگه داشته و بقيه (باندهاي     Emissitive 36تا  8متري و    Reflectance  500 7تا  1متري،    Reflectance  250  2و  1سپس باندهاي  

Radiance  وEmissitive  اضافي) را با كليك راست و انتخاب گزينهClose كنيم.حذف مي 



Contact me: HaDi.taji@gmail.com                              Tel: +98 935 362 2811 

5 

شـويم. در اين پنجره با انتخاب تصـوير سـازي تصـاوير موديس ميوارد پنجره مربوط به زمين مرجع  Map/Georefrence MODISسـپس با انتخاب گزينه 
دهاي مورد نياز را انتخاب و بقيه را حذف نمود. بعبارتي ديگر در هنگام زمين مرجع نمودن توان تنها بانمي  Spectral Subsetمورد نظر و اسـتفاده از گزينه 

كيلومتري    1با اندازه پيكســل  32و   31متري و باندهاي   500با اندازه پيكســل  7تا   3متري، باندهاي   250با اندازه پيكســل  2و   1بايســت از باندهاي  مي
 استفاده نمود (هايلايت نمود).

ســازي  براي تصــاوير موديس و وارد نمودن محل ذخيره )Geographic Lat/Lon  )WGS 84 و ســپس ســيســتم مختصــات  Okبا انتخاب گزينه نهايتا  
 تصاوير خروجي به هدف مورد نظر دست يافت.

 

 باندي مناسب از تصوير دانلود شده سازي تركيبآماده  .٣
. براي اينكار حك شـود NaNو مقدار پيكسـلي آنها   وير دانلود شـده از وجود عارضـه ابر پاك شـوندبايسـت تمام تصـاامر و قبل از انجام هركاري، مي ابتدايدر 

تفاده از تركيب رنگي ( به دماي سـطحي و آلبيدوي سـطحي قابل انجام   تواند مفيد باشـد.مي 31و    6و  2) باندهاي  RGBاسـ در اكثر موارد نيز اينكار با محاسـ
 خواهد بود.

 دهنده در توليد نقشه كاربري اراضيهاي پوششي مناسب و كمكايجاد شاخص  - 3-1
قابل    و ...  NDVI  ،SAVI  ،NDWI  ،LSWI  ،NDSIهاي پوشـش گياهي همچون برخي از شـاخص  Basic Tools/Band Matchبا اسـتفاده از گزينه  

هاي بيشـتري اسـتفاده شـود نتيجه  هرچه از شـاخص(  NDSIو    LSWI  ،NDVIهاي  هاي مربوط به شـاخصمحاسـبه خواهد بود. در پنجره ظاهر شـده عبارت
 شود.انتخاب مي OKو  Add to listتايپ شده و سپس بترتيب كليد  ):Enter an Expression( بهتر خواهد شد) در محيط مربوط
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  )Normalized Difference Vegetation Index(  شاخص تعديل شده پوشش گياهي-

 
 )Normalized Difference Snow Index(  يخ و برف شده تعديل شاخص  -

 
 )NDVI  )Land Surface Vegetation Indexشاخص پوشش سطح زمين شبيه   -

LSWI = (B2-B6) / (B2+B6) 
فرمول معرفي شـده و سـپس  Redفرمول و باند شـماره دوم بعنوان باند    NIRبعنوان باند   ، باند شـماره اولNDVIبعنوان مثال در محاسـبات مربوط به 

 شود.سازي فايل خروجي از اين محاسبه تعيين ميمحل ذخيره
هاي ارتفاعي  از نقشـه ASTERشـود كه با كمك تصـاوير سـنجنده *توجه* در اين مرحله نيز براي افزايش دقت در توليد نقشـه كاربري اراضـي پيشـنهاد مي

ه   Slopeهاي ) و به طبع آن از نقشـهDEMرقومي ( ود. براي اين منظور با فراخواني نقشـ تفاده شـ تفاده از گزينه   ENVIبه محيط   DEMنيز اسـ و سـپس اسـ
Topographic/Topographic Modeling هاي مورد نياز از جمله شيب (بر حسب درجه) و جهت شيب را توليد نمود.توان نقشهمي 
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 بندي و توليد نقشه كاربري اراضيهاي مورد نياز براي شروع عمليات طبقهتركيب باند - 3-2

ردن  و اجتماع تركيبدر يك فايل  باندهاي مورد نياز را   Basic Toolsاز منوي   Layer Stackingبايسـت با كمك گزينه براي اين منظور مي نمود. با فشـ
اخصتوان باندها،  مي  …Import Fileدكمه  اوير شـ شـيهاي تصـ يب و پوشـ افه نمود.   توليدي در قسـمت قبل Dem، شـ لازم به ذكر اسـت كه را به ترتيب اضـ
 انتخاب شده باشد. WGSيا همان  Geographic Lat/Lon بايستمي در اين پنجره براي تصاوير موديس Output Map Projectionگزينه 

ــد  5  بـانـدتوان تعـدادي از بـانـدهـا را انتخـاب نمود كـه در اينجـا تمـامي بـانـدهـاي بغير از ينيز م  Spectral Subsetبـا كمـك گزينـه   ،همـانگونـه كـه قبلاً گفتـه شـ
ــكتورهاي بهم ريختـه و مختـل  دليـلبـ ــتفـاده مي  كننـده،وجود سـ ــتن كليـد  اسـ ــود. با نگـه داشـ نهـايتـاً با انتخـاب محـل    قابل انجـام خواهد بود.اين كار    Ctrlشـ

 پذيرد.تركيب باندهاي مورد نظر صورت مي  كار  OKسازي فايل خروجي و فشردن كليد ذخيره

 
 بريدن محدوده مطالعاتي مورد نظر از تصوير با تركيب باندي مناسب  - 3-3

ا ابزار    (پليگون بـافري بمنظور افزايش دقـت كـار)  براي اين كـار ابتـدا فـايـل وكتوري فراخواني  Vector/Open Vector Fileمحـدوده مطـالعـاتي مورد نظر بـ
لايه وكتوري  شــود كه در آن براي برش تصــوير بر روي محدوده مورد نظر اســتفاده مي Basic Tools/Subset Data via ROIsاز ابزار ســپس    شــود.مي

ده و مقدار   ل NaNانتخاب شـ ود. نهايتاً مكان ذخيرههاي خارج از محدوده انتخابي جايگزين ميبراي پيكسـ خص شـ ازي فايل خروجي نيز مشـ ده و كار  سـ شـ
 .يابدادامه مي


